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Novinky v sortimentu Porotherm
Náš komplexní zdicí systém Porotherm neustále zdokonalujeme. 
Proto i pro rok 2025 přicházíme s řadou novinek a inovací.

Cihly nové geneRRace
připravené na budoucnost zdění

Porotherm 30 RR Profi / Profi DF P10 
Porotherm 24 RR Profi / Profi DF P10 a P15 
Porotherm 19 RR AKU Profi / Profi DF P15

Představujeme novou generaci našich bestsellerů, cihel 
Porotherm 30 RR Profi, Porotherm 24 RR Profi a Porotherm 19 
RR AKU Profi. Díky unikátním „Robot Ready“ drážkám jsou 
tyto cihly uzpůsobeny nejen pro snadnější manipulaci při 
ručním zdění, ale především pro použití moderních zdicích 
robotů. Co to znamená pro vás? Méně námahy při stavbě  
a rychlejší postup prací. Navíc jsou lehčí, ale přitom pevnější, 
takže bez kompromisů na stabilitě zdiva. Oproti svým 
předchůdcům lépe izolují teplo a váš domov tak bude ještě 
energeticky úspornější.

Více na straně 12

Víceúčelový překlad  
Porotherm KP 10/14,5 
doporučován k produktům 10 AKU / AKU Profi / Profi DF 
a při uložení v druhém směru k produktu Porotherm 14 
Profi / Profi DF

Překlad KP 14,5 prošel pro rok 2025 velkou změnou a byl 
přizpůsoben i pro použití ve spojení s příčkou tl. 10 cm. 
Objemově je o 30 % větší než stávající překlad KP 14,5. 
Efektivně tak rozšiřuje naše portfolio výrobků. Jeho název 
resp. označení je KP 10/14,5 a je víceúčelovým překladem pro 
dvě tloušťky příček 10 cm a 14 cm.

Více na straně 17

Nová služba Robotické zdění
Stavba domů vstupuje do nové éry díky službě robotického 
zdění. Speciální zdicí robot WLTR od wienerbergeru dokáže na 
stavbě ukládat cihly s milimetrovou přesností.

Využití technologie robotické ukládky zdiva na stavbě pomocí 
zdicího robota zvyšuje efektivitu a přesnost při stavbě, šetří 
čas a náklady díky automatizaci a zajišťuje konzistentní kvalitu 
výsledného díla. 

Tuto technologii automaticky zařazujeme do cenových 
nabídek pro vybrané stavby. Službu robotické zdění uvádíme 
na trh prostřednictvém dceřiné společnosti wienerberger 
GreenBuild.

Více na straně 12

unikátní drážky  
pro snadné zdění 
zdicím robotem

ŘEŠENÍ PRO CIHELNÉ ZDIVO A STROPY

Kvalita, kterou znáte.  
Nový vzhled, který 
ji pořádně podtrhuje.

wienerberger se mění, kvalita zůstává

Porotherm už není jen běžnou značkou kvalitních stavebních materiálů. 
Nyní se, pod značkou skupiny wienerberger, stáváme vaším partnerem 
pro kompletní řešení stavby i rekonstrukce – od základů až po střechu. 
Tento posun, společně s důrazem na inovace a udržitelnost, 
jsme promítli i do naší nové vizuální identity. 
Více o naší cestě a novém vzhledu najdete na poslední dvoustraně.
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Energy+
Nejmodernější cihelné bloky Porotherm T Profi, Porotherm TB Profi 
a Porotherm TBS Profi vznikly symbiózou keramického stavebního 
materiálu a osvědčené minerální izolační vaty. Mají jedinečné 
tepelněizolační vlastnosti a vyhovují i přísným kritériím pasivních domů 
a domů s téměř nulovou spotřebou energie i bez dalších  
vrstev dodatečného zateplení.

název výrobku
rozměry cihly  

d × š × v

třída 
pevnosti 
v tlaku

hmotnost 
cca

U 1) spotřeba cihel balení
hmotnost 

palety
s cihlami

cena včetně pojiva  
bez DPH

cena včetně pojiva  
s DPH

cihel m2 zdiva m3 zdiva cihel m2 zdiva m3 zdiva

cm MPa kg/ks W/ (m2·K) ks/m2 ks/m3 ks/pal. kg Kč/ks Kč/m2 Kč/m3 Kč/ks Kč/m2 Kč/m3

50 T Profi
24,8 × 50 × 24,9 P8 20,9

0,12
16 32 48 1055 311,00 4 976,- 9 952,- 376,31 6 021,- 12 042,-

50 T Profi DF 0,12

50 T Profi ½
12,3 × 50 × 24,9 P8 10,8 - - - 96 1070 194,50 - - 235,35 - -

50 T Profi DF ½

e4 44 T Profi
24,8 × 44 × 24,9 P8 18,4

0,14
16 36,4 72 1380 279,90 4 479,- 10 179,- 338,68 5 420,- 12 317,-

e4 44 T Profi DF 0,14

44 TB Profi ½
12,3 × 44 × 24,9 P10 10,6 - - - 144 1560 181,30 - - 219,37 - -

44 TB Profi DF ½

e4 38 T Profi
24,8 × 38 × 24,9 P8 15,7

0,16
16 42,1 72 1160 242,40 3 879,- 10 207,- 293,30 4 694,- 12 351,-

e4 38 T Profi DF 0,16

38 TB Profi ½
12,3 × 38 × 24,9 P10 9,4 - - - 144 1385 156,20 - - 189,00 - -

38 TB Profi DF ½

30 T Profi
24,8 × 30 × 24,9 P8 12,2

0,20
16 53,3 96 1205 194,40 3 111,- 10 368,- 235,22 3 765,- 12 546,-

30 T Profi DF 0,19

30 T Profi ½
12,3 × 30 × 24,9 P8 6,1 - - - 192 1205 121,40 - - 146,89 - -

30 T Profi DF ½

20 T Profi
49,8 × 20 × 24,9 P8 19,2

0,37
8 40 60 1185 253,60 2 029,- 10 144,- 306,86 2 456,- 12 275,-

20 T Profi DF 0,37

název výrobku
rozměry cihly  

d × š × v

třída 
pevnosti 
v tlaku

hmotnost 
cca

U 1) spotřeba cihel balení
hmotnost 

palety
s cihlami

cena včetně pojiva  
bez DPH

cena včetně pojiva  
s DPH

cihel m2 zdiva m3 zdiva cihel m2 zdiva m3 zdiva

cm MPa kg/ks W/ (m2·K) ks/m2 ks/m3 ks/pal. kg Kč/ks Kč/m2 Kč/m3 Kč/ks Kč/m2 Kč/m3

44 TB Profi
24,8 × 44 × 24,9 P10 20,9

0,17
16 36,4 72 1535 290,20 4 644,- 10 553,- 351,14 5 620,- 12 770,-

44 TB Profi DF 0,17

44 TB Profi ½
12,3 × 44 × 24,9 P10 10,6 - - - 144 1360 181,30 - - 219,37 - -

44 TB Profi DF ½

38 TB Profi
24,8 × 38 × 24,9 P10 18,1

0,19
16 42,1 72 1335 249,90 3 999,- 10 523,- 302,38 4 839,- 12 733,-

38 TB Profi DF 0,19

38 TB Profi ½
12,3 × 38 × 24,9 P10 9,4 - - - 144 1385 156,20 - - 189,00 - -

38 TB Profi DF ½

název výrobku
rozměry cihly  

d × š × v

třída 
pevnosti 
v tlaku

hmotnost 
cca

U 1) spotřeba cihel balení
hmotnost 

palety
s cihlami

cena bez DPH cena s DPH

cihel m2 zdiva m3 zdiva cihel m2 zdiva m3 zdiva

cm MPa kg/ks W/ (m2·K) ks/m2 ks/m3 ks/pal. kg Kč/ks Kč/m2 Kč/m3 Kč/ks Kč/m2 Kč/m3

44 TBS Profi 24,8 × 44 × 24,9 P10 20,9 0,18 16 36,4 72 1535 360,90 5 775,- 13 124,- 436,69 6 988,- 15 881,-

e4 38 TBS Profi 24,8 × 38 × 24,9 P10 18,1 0,20 16 42,1 72 1335 312,50 5 000,- 13 158,- 378,13 6 050,- 15 922,-

32 TBS Profi 24,8 × 32 × 24,9 P10 15,2 0,22 16 50 96 1490 243,00 3 888,- 12 150,- 294,03 4 704,- 14 702,-

Porotherm T Profi / Profi DF

broušené cihly plněné minerální vatou na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi / zdicí pěnu Porotherm Dryfix extra

Porotherm TB Profi / Profi DF

broušené cihly plněné minerální vatou s vyšší únosností na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi 
/ zdicí pěnu Porotherm Dryfix extra

Porotherm TBS Profi

soklové broušené cihly pro založení zdiva na zakládací maltu Porotherm Profi Thermo-UNI

V
íc

e 
in

fo
rmací:

Cena cihly zahrnuje maltu pro tenké spáry Porotherm Profi nebo zdicí pěnu Porotherm Dryfix extra.

Cena soklové cihly nezahrnuje zakládací maltu Porotherm Profi Thermo-UNI. Množství zakládací malty bude 
kalkulováno individuálně dle projektové dokumentace.

1) Součinitel prostupu tepla U[W(/m²·K)] zdiva včetně tepelněizolační omítky.

2)  Součinitel prostupu tepla U[W(/m²·K)] zdiva z cihel Porotherm TBS Profi pouze s vnitřní sádrovou 
omítkou tloušťky 10 mm.

Doprava zdarma (viz Prodejní a dodací podmínky).

Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet cihel. Kusový prodej je zajištěn bez poplatku u doplňkových  
cihel - T ½ a TB ½ (polovičních) a TBS (soklových).

VYSVĚTLIVKY

  V jedné tabulce najdete dvě varianty cihel dle dodávaných pojiv - broušené cihly na maltu pro tenké spáry  
⏵„Profi“ a na zdicí pěnu Dryfix ⏵„Profi DF“. Varianty se neliší cenou, ale uvedenými technickými parametry.

Doporučený cihlový sortiment pro stavbu e4 domu wienerbergere4

NovinkaN

Do vyprodání zásobX

Poloviční cihla | Poloviční cihla je dodávána jako dvojblok ½ + ½½
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Comfort
Cihelné bloky Porotherm EKO Profi s vylepšenými tepelněizolačními 
vlastnostmi oproti broušeným cihlám Porotherm Profi zajistí příjemné 
a zdravé vnitřní klima domu a naprosto čisté, technologicky správné 
řešení jednovrstvého obvodového zdiva rodinných domů bez nutnosti 
dodatečného zateplení.

název výrobku
rozměry cihly  

d × š × v

třída 
pevnosti 
v tlaku

hmotnost 
cca

U 1) spotřeba cihel balení
hmotnost 

palety
s cihlami

cena včetně pojiva  
bez DPH

cena včetně pojiva  
s DPH

cihel m2 zdiva m3 zdiva cihel m2 zdiva m3 zdiva

cm MPa kg/ks W/ (m2·K) ks/m2 ks/m3 ks/pal. kg Kč/ks Kč/m2 Kč/m3 Kč/ks Kč/m2 Kč/m3

50 EKO Profi
24,8 × 50 × 24,9 P8 21,0

0,16
16 32 40 870 239,50 3 832,- 7 664,- 289,80 4 637,- 9 273,-

50 EKO Profi DF 0,15

50 EKO Profi ½ K
12,5 × 50 × 24,9 P8 10,9 - - - 80 905 175,10 - - 211,87 - -

50 EKO Profi DF ½ K

50 EKO Profi K
25 × 50 × 24,9 P8 21,3 - - - 40 885 350,00 - - 423,50 - -

50 EKO Profi DF K

50 EKO Profi R
12,5 × 50 × 24,9 P8 12,6 - - - 80 1050 326,90 - - 395,55 - -

50 EKO Profi DF R

e4 44 EKO Profi
24,8 × 44 × 24,9 P8 18,5

0,19
16 36,4 60 1140 210,90 3 375,- 7 670,- 255,19 4 084,- 9 281,-

e4 44 EKO Profi DF 0,18

e4 44 EKO Profi ½ K
12,5 × 44 × 24,9 P8 8,3 - - - 120 1030 154,30 - - 186,70 - -

e4 44 EKO Profi DF ½ K

e4 44 EKO Profi K
25 × 44 × 24,9 P8 17,1 - - - 60 1060 308,60 - - 373,41 - -

e4 44 EKO Profi DF K

e4 44 EKO Profi R
18,7 × 44 × 24,9 P8 15,4 - - - 72 1140 223,60 - - 270,56 - -

e4 44 EKO Profi DF R

38 EKO Profi
24,8 × 38 × 24,9 P8 16,0

0,21
16 42,1 60 990 188,40 3 015,- 7 933,- 227,96 3 648,- 9 599,-

38 EKO Profi DF 0,21

38 EKO Profi ½ K
12,5 × 38 × 24,9 P8 7,2 - - - 120 895 141,30 - - 170,97 - -

38 EKO Profi DF ½ K

38 EKO Profi K
25 × 38 × 24,9 P8 15,4 - - - 60 955 282,60 - - 341,95 - -

38 EKO Profi DF K

25 EKO Profi
24,8 × 25 × 24,9 P10 10,5

0,37
16 64 80 870 119,50 1 912,- 7 648,- 144,60 2 314,- 9 254,-

25 EKO Profi DF 0,37

Porotherm EKO Profi / Profi DF

broušené cihly na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi / zdicí pěnu Porotherm Dryfix

Cena cihly zahrnuje maltu pro tenké spáry Porotherm Profi (při dodržení technologie nanášení malty pomocí nanáše-
cího válce nebo válečkem Porotherm Easy) nebo zdicí pěnu Porotherm Dryfix (při dodržení technologie nanášení pěny 
pomocí aplikační pistole).

V případě celoplošného nanášení malty pro tenké spáry je třeba počítat se zvýšenou potřebou malty, proto je nutné 
přiobjednat ke každým dvěma paletám cihel jeden pytel malty Porotherm Profi. Ke každým dvěma paletám se stan-
dardně dodává jeden pytel této malty. 

Množství zakládací malty Porotherm Profi Thermo-UNI musí být pro danou stavbu kalkulováno individuálně dle 
projektové dokumentace. 

1)  Součinitel prostupu tepla U[W/(m²·K)] zdiva Porotherm EKO Profi vyzděného na zdicí pěnu Porotherm Dryfix  
nebo maltu pro tenké spáry Porotherm Profi, s tepelněizolační omítkou.

Doprava zdarma (viz Prodejní a dodací podmínky). 

Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet cihel. Kusový prodej je zajištěn bez poplatku  
u doplňkových cihel - ½ K (polovičních koncových), K (koncových), R (rohových), S (soklových).

VYSVĚTLIVKY

Doporučený cihlový sortiment pro stavbu e4 domu wienerbergere4

NovinkaN

Do vyprodání zásobX

Poloviční koncová cihla

Koncová cihla

Rohová cihla

½ K

K

R

  V jedné tabulce najdete dvě varianty cihel dle dodávaných pojiv - broušené cihly na maltu pro tenké spáry  
⏵„Profi“ a na zdicí pěnu Dryfix ⏵„Profi DF“. Varianty se neliší cenou, ale uvedenými technickými parametry.i

Stavíte dům? Objevte trend 
funkčního a zdravého domu 
z jednovrstvého zdiva 
Porotherm bez kontaktního 
zateplení. S pořádnou cihlou 
pro obvodové zdivo jedna 
vrstva stačí!

Přečtěte si více o jednovrstvém zdění na

S pořádnou 
cihlou jedna 
vrstva stačí

PořádnéCihly.cz

V
íc
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in

fo
rmací:
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V
íc

e 
in

fo
rmací:

Classic
Cihelné bloky Porotherm Profi, Porotherm S Profi a Porotherm P+D  
nabízí prověřenou řadu produktů pro obvodové zdivo, nosné zdivo,  
příčky i soklové zdivo. Segment Classic zahrnuje tradiční  
a ekonomicky výhodné řešení pro váš domov.

název výrobku
rozměry cihly  

d × š × v

třída 
pevnosti 
v tlaku

hmotnost 
cca

U 1) spotřeba cihel balení
hmotnost 

palety
s cihlami

cena včetně pojiva  
bez DPH

cena včetně pojiva  
s DPH

cihel m2 zdiva m3 zdiva cihel m2 zdiva m3 zdiva

cm MPa kg/ks W/ (m2·K) ks/m2 ks/m3 ks/pal. kg Kč/ks Kč/m2 Kč/m3 Kč/ks Kč/m2 Kč/m3

44 Profi
24,8 × 44 × 24,9 P10 20,4

0,22
16 36,4 60 1255 167,90 2 687,- 6 106,- 203,16 3 251,- 7 388,-

44 Profi DF 0,22

X 44 Profi
24,8 × 44 × 24,9 P15 20,4

0,22
16 36,4 60 1255 174,50 2 792,- 6 346,- 211,15 3 378,- 7 679,-

X 44 Profi DF 0,22

38 Profi
24,8 × 38 × 24,9 P10 18,3

0,27
16 42,1 60 1130 138,80 2 221,- 5 845,- 167,95 2 687,- 7 072,-

38 Profi DF 0,27

38 Profi
24,8 × 38 × 24,9 P15 18,3

0,27
16 42,1 60 1130 146,70 2 348,- 6 177,- 177,51 2 841,- 7 474,-

38 Profi DF 0,27

30 Profi
24,7 × 30 × 24,9 P10 14,7

0,50
16 53,3 80 1220 115,60 1 850,- 6 166,- 139,88 2 239,- 7 461,-

30 Profi DF 0,50

30 Profi
24,7 × 30 × 24,9 P15 14,7

0,50
16 53,3 80 1220 122,70 1 964,- 6 544,- 148,47 2 376,- 7 918,-

30 Profi DF 0,50

N 30 RR Profi
24,7 × 30 × 24,9 P10 14,8

0,50
16 53,3 80 1220 115,60 1 850,- 6 166,- 139,88 2 239,- 7 461,-

N 30 RR Profi DF 0,50

30 Profi ½
12,5 × 30 × 24,9 P15 8,4 - - - 160 1375 86,00 - - 104,06 - -

30 Profi DF ½

30 Profi R
17,5 × 30 × 24,9 P15 11,1 - - - 96 1100 160,40 - - 194,08 - -

30 Profi DF R

e4 24 Profi
37,2 × 24 × 24,9 P10 17,8

0,85
10,7 44,4 60 1100 145,90 1 562,- 6 505,- 176,54 1 890,- 7 871,-

e4 24 Profi DF 0,85

e4 24 Profi
37,2 × 24 × 24,9 P15 17,8

0,85
10,7 44,4 60 1100 154,50 1 654,- 6 889,- 186,95 2 001,- 8 336,-

e4 24 Profi DF 0,85

N 24 RR Profi
37,2 × 24 × 24,9 P10 17,1

0,83
10,7 44,4 60 1060 145,90 1 562,- 6 505,- 176,54 1 890,- 7 871,-

N 24 RR Profi DF 0,83

N 24 RR Profi
37,2 × 24 × 24,9 P15 17,1

0,83
10,7 44,4 60 1060 154,50 1 654,- 6 889,- 186,95 2 001,- 8 336,-

N 24 RR Profi DF 0,83

název výrobku
rozměry cihly  

d × š × v

třída 
pevnosti 
v tlaku

hmotnost 
cca

U 1) spotřeba cihel balení
hmotnost 

palety
s cihlami

cena bez DPH cena s DPH

cihel m2 zdiva m3 zdiva cihel m2 zdiva m3 zdiva

cm MPa kg/ks W/ (m2·K) ks/m2 ks/m3 ks/pal. kg Kč/ks Kč/m2 Kč/m3 Kč/ks Kč/m2 Kč/m3

30 P+D 24,7 × 30 × 23,8 P10 15,4 0,60 16 53,3 80 1265 99,00 1 584,- 5 280,- 119,79 1 917,- 6 389,-

30 P+D 24,7 × 30 × 23,8 P15 15,4 0,60 16 53,3 80 1265 102,70 1 644,- 5 478,- 124,27 1 989,- 6 628,-

24 P+D 37,2 × 24 × 23,8 P10 19,1 1,05 10,7 44,4 60 1180 124,00 1 327,- 5 529,- 150,04 1 606,- 6 690,-

24 P+D 37,2 × 24 × 23,8 P15 19,1 1,05 10,7 44,4 60 1180 129,90 1 390,- 5 792,- 157,18 1 682,- 7 008,-

11,5 P+D 49,7 × 11,5 × 23,8 P10 11,8 1,55 8 - 100 1210 96,20 770,- 6 693,- 116,40 932,- 8 099,-

název výrobku
rozměry cihly  

d × š × v

třída 
pevnosti 
v tlaku

hmotnost 
cca

U 1) spotřeba cihel balení
hmotnost 

palety
s cihlami

cena bez DPH cena s DPH

cihel m2 zdiva m3 zdiva cihel m2 zdiva m3 zdiva

cm MPa kg/ks W/ (m2·K) ks/m2 ks/m3 ks/pal. kg Kč/ks Kč/m2 Kč/m3 Kč/ks Kč/m2 Kč/m3

X 30 S Profi 24,7 × 30 × 24,9 P15 14,8 0,50 16 53,3 80 1215 148,90 2 383,- 7 942,- 180,17 2 883,- 9 610,-

název výrobku
rozměry cihly  

d × š × v

třída 
pevnosti 
v tlaku

hmotnost 
cca

U 1) spotřeba cihel balení
hmotnost 

palety
s cihlami

cena včetně pojiva  
bez DPH

cena včetně pojiva  
s DPH

cihel m2 zdiva m3 zdiva cihel m2 zdiva m3 zdiva

cm MPa kg/ks W/ (m2·K) ks/m2 ks/m3 ks/pal. kg Kč/ks Kč/m2 Kč/m3 Kč/ks Kč/m2 Kč/m3

17,5 Profi
37,2 × 17,5 × 24,9 P10 13,8

1,05
10,7 61 84 1190 113,50 1 215,- 6 940,- 137,34 1 470,- 8 397,-

17,5 Profi DF 1,05

14 Profi
49,7 × 14 × 24,9 P10 14,7

1,20
8 57,1 80 1210 119,40 956,- 6 823,- 144,47 1 157,- 8 256,-

14 Profi DF 1,20

11,5 Profi
49,7 × 11,5 × 24,9 P10 12,1

1,30
8 - 100 1240 103,70 830,- 7 214,- 125,48 1 004,- 8 729,-

11,5 Profi DF 1,30

8 Profi
49,7 × 8 × 24,9 P12 9,4

1,60
8 - 120 1235 112,30 899,- 11 230,- 135,88 1 088,- 13 588,-

8 Profi DF 1,60

Porotherm Profi / Profi DF

broušené cihly na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi / zdicí pěnu Porotherm Dryfix

Porotherm P+D

osvědčené klasické cihly

Porotherm S Profi

soklové broušené cihly pro založení zdiva na zakládací maltu Porotherm Profi Thermo-UNI

Cena cihly zahrnuje maltu pro tenké spáry Porotherm Profi (při dodržení technologie nanášení malty pomocí  
nanášecího válce nebo válečkem Porotherm Easy) nebo zdicí pěnu Porotherm Dryfix (při dodržení technologie  
nanášení pěny pomocí aplikační pistole).

V případě celoplošného nanášení malty pro tenké spáry je třeba počítat se zvýšenou potřebou malty, proto je nutné 
přiobjednat ke každým dvěma paletám cihel jeden pytel malty Porotherm Profi. Ke každým dvěma paletám  
se standardně dodává jeden pytel této malty. 

Cena soklové cihly nezahrnuje zakládací maltu Porotherm Profi Thermo-UNI. Množství zakládací malty Porotherm Profi 
Thermo-UNI musí být pro danou stavbu kalkulováno individuálně dle projektové dokumentace. 

Cena cihel P+D nezahrnuje tepelněizolační ani obyčejnou maltu pro zdění. 

1)  Součinitel prostupu tepla U [W/(m²·K)] zdiva Porotherm Profi vyzděného na zdicí pěnu Porotherm Dryfix nebo  
maltu pro tenké spáry Porotherm Profi, s tepelněizolační omítkou.

2)  Součinitel prostupu tepla U[W/(m²·K)]  zdiva vyzděného na tepelněizolační maltu s tepelněizolační omítkou  
(pro tloušťku 38) a obyčejnou maltu s vápenocementovou omítkou (ostatní tloušťky), s plně promaltovanou ložnou 
spárou.

3)  Součinitel prostupu tepla U[W(/m²·K)] zdiva z cihel Porotherm S Profi pouze s vnitřní sádrovou omítkou tloušťky 10 mm.

Hodnoty součinitele prostupu tepla U byly stanoveny výpočtem podle EN 1745.

Doprava zdarma (viz Prodejní a dodací podmínky). 

Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet cihel. Kusový prodej je zajištěn bez poplatku  
u doplňkových cihel – ½ (polovičních ), R (rohových), S (soklových).

VYSVĚTLIVKY

Doporučený cihlový sortiment pro stavbu e4 domu wienerbergere4

NovinkaN

Do vyprodání zásobX

Poloviční cihla

Poloviční koncová cihla

Rohová cihla

½ 

½ K

R

V jedné tabulce najdete dvě varianty cihel dle dodávaných 
pojiv - broušené cihly na maltu pro tenké spáry ⏵„Profi“ a na zdicí 
pěnu Dryfix ⏵„Profi DF“. Varianty se neliší cenou, ale uvedenými 
technickými parametry.
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Robot Ready
Cihly budoucnosti určené pro unikátního zdicího robota WLTRa 
od wienerbergeru. Na své čelní straně jsou opatřeny speciálními 
drážkami, které umožňují snadný úchop zdicího robota a strojově 
přesné umístění na jejich předem určené místo ve zdi. Objevte 
mezi prvními inovativní cihly nové řady Robot Ready. Zdicí robot 
představuje pořádnou revoluci ve zdění. Zatímco sám postaví 
dlouhou rovnou zeď, stavební dělníci se mohou věnovat  
ostatním detailům stavby.

název výrobku
rozměry cihly  

d × š × v

třída 
pevnosti 
v tlaku

hmotnost 
cca

U 1) spotřeba cihel balení
hmotnost 

palety
s cihlami

cena včetně pojiva  
bez DPH

cena včetně pojiva  
s DPH

cihel m2 zdiva m3 zdiva cihel m2 zdiva m3 zdiva

cm MPa kg/ks W/ (m2·K) ks/m2 ks/m3 ks/pal. kg Kč/ks Kč/m2 Kč/m3 Kč/ks Kč/m2 Kč/m3

N 30 RR Profi
24,7 × 30 × 24,9 P10 14,8

0,50
16 53,3 80 1220 115,60 1 850,- 6 166,- 139,88 2 239,- 7 461,-

N 30 RR Profi DF 0,50

N 24 RR Profi
37,2 × 24 × 24,9 P10 17,1

0,83
10,7 44,4 60 1060 145,90 1 562,- 6 505,- 176,54 1 890,- 7 871,-

N 24 RR Profi DF 0,83

N 24 RR Profi
37,2 × 24 × 24,9 P15 17,1

0,83
10,7 44,4 60 1060 154,50 1 654,- 6 889,- 186,95 2 001,- 8 336,-

N 24 RR Profi DF 0,83

N 19 RR AKU Profi
37,2 × 19 × 24,9 P15 17,6

1,05
10,7 56,1 75 1350 148,80 1 593,- 8 380,- 180,05 1 928,- 10 140,-

N 19 RR AKU Profi DF 1,05

Porotherm RR Profi / Profi DF

broušené cihly pro robotické zdění na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi / zdicí pěnu Porotherm Dryfix

Cena cihly zahrnuje maltu pro tenké spáry Porotherm Profi (při dodržení technologie nanášení 
malty pomocí nanášecího válce nebo válečkem Porotherm Easy) nebo zdicí pěnu Porotherm 
Dryfix (při automatickém nanášení pěny pomocí zdicího robota).

1)  Součinitel prostupu tepla U [W/(m²·K)] zdiva Porotherm RR Profi vyzděného na zdicí pěnu 
Porotherm Dryfix s tepelněizolační omítkou.

Hodnoty součinitele prostupu tepla U byly stanoveny výpočtem podle EN 1745.

VYSVĚTLIVKY

NovinkaN
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služba popis více informací

Robotické zdění

Chcete zvýšit efektivitu a přesnost při stavbě? Chcete ušetřit čas a náklady díky automatizaci procesu 
zdění? Chcete se spolehnout na technologii, který minimalizuje chyby a zajišťuje konzistentní kvalitu 
výsledného díla?

I pro vaši stavbu lze využít technologie robotické ukládky zdiva pomocí zdicího robota.

Poskytovaní služby robotického zdění na českém trhu zajišťuje společnost GreenBuild s.r.o.,  
která  je dceřinou společností Wienerberger s.r.o.

Služba Robotické zdění

P
o

d
ív

ejte

 se na video:
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AKU
Cihelné bloky Porotherm AKU Profi a Porotherm AKU byly  
speciálně vyvinuty za účelem zvýšení akustického komfortu,  
a to i v rámci jednotlivých místností bytové jednotky.  
Ticho, klid na práci i nerušený spánek totiž patří  
k základním atributům zdravého domova.

název výrobku
rozměry cihly  

d × š × v

třída 
pevnosti 
v tlaku

vzduchová 
laboratorní 

neprůzvučnost 
Rw (C;Ctr) 1)

hmotnost 
cca

U 2) 
spo- 
třeba  
cihel

balení
hmotnost 

palety
s cihlami

cena včetně pojiva  
bez DPH

cena včetně pojiva  
s DPH

cihel m2 zdiva m3 zdiva cihel m2 zdiva m3 zdiva

cm MPa dB kg/ks W/ (m2·K) ks/m2 ks/pal. kg Kč/ks Kč/m2 Kč/m3 Kč/ks Kč/m2 Kč/m3

30 AKU Z Profi
24,7 × 30 × 24,9 P15

55 (-2; -6)
18,5

0,80
16 80 1510 173,80 2 781,- 9 270,- 210,30 3 365,- 11 217,-

30 AKU Z Profi DF 54 (-1; -5) 0,80

30 AKU Z Profi
24,7 × 30 × 24,9 P20

55 (-2; -6)
18,5

0,80
16 80 1510 177,30 2 837,- 9 456,- 214,53 3 433,- 11 442,-

30 AKU Z Profi DF 54 (-1; -5) 0,80

25 AKU Z Profi
33 × 25 × 24,9 P15

54 (-1; -5)
21,0

0,90
12 60 1290 209,40 2 513,- 10 052,- 253,37 3 041,- 12 163,-

25 AKU Z Profi DF 53 (-1; -6) 0,90

25 AKU Z Profi
33 × 25 × 24,9 P20

54 (-1; -5)
21,0

0,90
12 60 1290 213,60 2 564,- 10 253,- 258,46 3 102,- 12 406,-

25 AKU Z Profi DF 53 (-1; -6) 0,90

e4 19 AKU Profi
37,2 × 19 × 24,9 P15

51 (-2; -5)
17,6

1,05
10,7 72 1270 148,80 1 593,- 8 380,- 180,05 1 928,- 10 140,-

e4 19 AKU Profi DF 50 (-2; -5) 1,05

N 19 RR AKU Profi
37,2 × 19 × 24,9 P15

51 (-2; -5)
17,6

1,05
10,7 75 1350 148,80 1 593,- 8 380,- 180,05 1 928,- 10 140,-

N 19 RR AKU Profi DF 50 (-2; -5) 1,05

X 11,5 AKU Profi
49,7 × 11,5 × 24,9 P15

46 (-1; -4)
15,5

1,40
8 80 1270 117,70 942,- 8 188,- 142,42 1 140,- 9 907,-

X 11,5 AKU Profi DF 44 (-1; -4) 1,40

N 10 AKU Profi
37,2 × 10 × 24,9 P15

46 (-1; -4)
10,2

1,88
10,7 120 1010 85,30 913,- 9 128,- 103,21 1 105,- 11 045,-

N 10 AKU Profi DF 44 (-1; -4) 1,87

Porotherm AKU Profi / Profi DF

akustické cihly na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi / zdicí pěnu Porotherm Dryfix

název výrobku
rozměry cihly  

d × š × v

třída 
pevnosti 
v tlaku

vzduchová 
laboratorní 

neprůzvučnost 
Rw (C;Ctr) 1)

hmotnost 
cca

U 2) 
spo- 
třeba  
cihel

balení
hmotnost 

palety
s cihlami

cena bez DPH cena s DPH

cihel m2 zdiva m3 zdiva cihel m2 zdiva m3 zdiva

cm MPa dB kg/ks W/ (m2·K) ks/m2 ks/pal. kg Kč/ks Kč/m2 Kč/m3 Kč/ks Kč/m2 Kč/m3

30 AKU SYM 24,7 × 30 × 23,8 P15 58 (-2; -7) 17,3 0,85 16 80 1410 178,10 2 850,- 9 499,- 215,50 3 449,- 11 494,-

30 AKU SYM 24,7 × 30 × 23,8 P20 58 (-2; -7) 17,3 0,85 16 80 1410 185,20 2 964,- 9 878,- 224,09 3 586,- 11 952,-

30 AKU Z 24,7 × 30 × 23,8 P15 57 (-2; -7) 18,0 0,84 16 80 1470 178,30 2 853,- 9 510,- 215,74 3 452,- 11 507,-

30 AKU Z 24,7 × 30 × 23,8 P20 57 (-2; -7) 18,0 0,84 16 80 1470 185,40 2 967,- 9 888,- 224,33 3 590,- 11 964,-

25 AKU SYM 37,2 × 25 × 23,8 P15 57 (-2; -6) 22,6 0,95 10,7 60 1386 219,40 2 348,- 9 391,- 265,47 2 841,- 11 363,-

25 AKU SYM 37,2 × 25 × 23,8 P20 57 (-2; -6) 22,6 0,95 10,7 60 1386 228,20 2 442,- 9 767,- 276,12 2 955,- 11 818,-

25 AKU Z 33 × 25 × 23,8 P15 56 (-2; -7) 20,6 0,95 12 60 1270 217,80 2 614,- 10 455,- 263,54 3 163,- 12 651,-

25 AKU Z 33 × 25 × 23,8 P20 56 (-2; -7) 20,6 0,95 12 60 1270 226,50 2 718,- 10 872,- 274,07 3 289,- 13 155,-

19 AKU 37,2 × 19 × 23,8 P15 53 (-2; -6) 17,5 1,10 10,7 72 1300 143,60 1 537,- 8 087,- 173,76 1 860,- 9 785,-

X 11,5 AKU 49,7 × 11,5 × 23,8 P15 47 (-2; -5) 15,4 1,55 8 80 1265 105,20 842,- 7 651,- 127,29 1 019,- 9 258,-

N 10 AKU 37,2 × 10 × 23,8 P15 47 (-1; -5) 9,7 1,95 10,7 120 960 76,20 816,- 8 154,- 92,20 987,- 9 866,-

Porotherm AKU

akustické cihly na cementovou maltu

Cena cihly zahrnuje maltu pro tenké spáry Porotherm Profi (při dodržení technologie nanášení malty pomocí nanášecího válce nebo válečkem Porotherm Easy) nebo zdicí pěnu Porotherm Dryfix  
(při dodržení technologie nanášení pěny pomocí aplikační pistole). V případě celoplošného nanášení malty pro tenké spáry je třeba počítat se zvýšenou potřebou malty, proto je nutné přiobjednat  
ke každým dvěma paletám cihel jeden pytel malty Porotherm Profi. Ke každým dvěma paletám se standardně dodává jeden pytel této malty. 

1)  Hodnoty stanoveny měřením na oboustranně omítnutém zdivu vápenocementovou omítkou tl. 15 mm; 
C, Ctr – faktory přizpůsobení spektru (viz ČSN 73 0532:2020, čl. 7).

2)  Součinitel prostupu tepla U [W/(m²·K)] je uveden pro zdivo při praktické vlhkosti vč. doporučených 
omítek. Technické listy obsahují hodnoty v suchém stavu i při praktické vlhkosti s omítkami i bez omítek.

3) Cena cihel AKU nezahrnuje cementovou maltu pro zdění

Doprava zdarma (viz Prodejní a dodací podmínky).

Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet cihel.

VYSVĚTLIVKY

Doporučený cihlový sortiment pro stavbu e4 domu wienerbergere4

NovinkaN

Do vyprodání zásob; Poslední možnost objednání! X

V jedné tabulce najdete dvě varianty cihel dle dodávaných pojiv - broušené 
cihly na maltu pro tenké spáry ⏵„Profi“ a na zdicí pěnu Dryfix ⏵„Profi DF“. 
Varianty se neliší cenou, ale uvedenými technickými parametry.
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Complete
Pod řadou s názvem Complete naleznete celou škálu produktů pro 
vodorovné konstrukce: překlady Porotherm KP, KP XL, KP Vario UNI, 
stropní trámy POT, stropní vložky MIAKO PTH a MIAKO BNK.  
Všechny prvky nabízejí ověřené kvalitní řešení pro horizontální 
konstrukce, kompatibilní se zdicím systémem Porotherm.

Upozornění: Překlad Porotherm KP 7 200 je umístěn nad schránkou KP Vario UNI (místo věncovek, v úrovni stropní  
konstrukce). Délka překladu Porotherm KP 7 nad schránkou je o jeden modul větší z důvodu jeho správného uložení  
až na zdivo vedle schránky. Toto pravidlo neplatí pouze pro překlady Porotherm KP Vario UNI 350.

Porotherm KP Vario UNI 1) KOMPLET
keramobetonový díl + univerzální

schránka Vario UNI

Porotherm KP Vario UNI  
SCHRÁNKA

samostatná univerzální schránka Vario UNI

Porotherm KP Vario UNI  
PŘEKLAD

samostatný keramobetonový díl Vario UNIdélka 2)

cena balení cena cena

cm
Kč/ks  

bez DPH
Kč/ks
s DPH

ks/bal.
Kč/ks  

bez DPH
Kč/ks
s DPH

Kč/ks  
bez DPH

Kč/ks
s DPH

100 3) 6 371,- 7 708,91 4 5 474,- 6 623,54 2 127,- 2 573,67

125 8 767,- 10 608,07 4 7 781,- 9 415,01 2 773,- 3 355,33

150 10 574,- 12 794,54 4 9 256,- 11 199,76 3 430,- 4 150,30

175 12 530,- 15 161,30 4 10 915,- 13 207,15 4 105,- 4 967,05

200 13 921,- 16 844,41 8 12 389,- 14 990,69 4 707,- 5 695,47

225 15 729,- 19 032,09 8 13 955,- 16 885,55 5 340,- 6 461,40

250 17 113,- 20 706,73 8 14 993,- 18 141,53 5 929,- 7 174,09

275 18 977,- 22 962,17 8 16 559,- 20 036,39 6 615,- 8 004,15

300 20 708,- 25 056,68 8 19 627,- 23 748,67 7 264,- 8 789,44

325 21 741,- 26 306,61 8 20 056,- 24 267,76 7 938,- 9 604,98

350 22 768,- 27 549,28 8 20 486,- 24 788,06 9 790,- 11 845,90

e4

Pro tloušťku stěny 380, 440 a 500 mm

Světlost otvoru  
od–do [mm]

Porotherm KP Vario UNI KOMPLET
(1 ks nosného překladu + 1 ks schránky)

Porotherm KP 7
(nad schránkou místo věncovek)

do 750 100 125

760–1000 125 150

1010–1250 150 175

1260–1500 175 200

1510–1600 200 225

1610–1850 225 250

1860–2000 250 275

2010–2250 275 300

2260–2500 300 325

2510–2750 325 350

2760–3000 350 350

Světlost otvoru 
1500 mm

1x Porotherm KP Vario UNI  
KOMPLET 175

1x Porotherm  
KP 7 200

Postup pro objednání překladových prvků Porotherm pro použití rolet nebo žaluzií je uveden v následujícícm schématu:

Příklad objednání překladu Porotherm KP Vario UNI KOMPLET a překladu KP 7 pro otvor o světlosti 
1500 mm, který je ve stěně tloušťky 380, 440 a 500 mm:

délka

Porotherm KP 7 1)

7 × 23,8 cm (š × v)
Porotherm KP 11,5 1)

11,5 × 7,1 cm (š × v)
Porotherm KP 14,5 1)

14,5 × 7,1 cm (š × v)
Porotherm KP 10/14,5 1) 

14,5 × 10 cm (š × v)

cena  
bez DPH

cena  
s DPH

balení
cena  

bez DPH
cena  

s DPH
balení

cena  
bez DPH

cena  
s DPH

balení
cena  

bez DPH
cena  

s DPH
balení

cm Kč/ks Kč/ks ks/bal. Kč/ks Kč/ks ks/bal. Kč/ks Kč/ks ks/bal. Kč/ks Kč/ks ks/bal.

100 528,- 638,88 20 304,- 367,84 40 368,- 445,28 30 423,- 511,83 18

125 717,- 867,57 20 377,- 456,17 40 464,- 561,44 30 534,- 646,14 18

150 847,- 1 024,87 20 464,- 561,44 40 557,- 673,97 30 640,- 774,40 18

175 1 084,- 1 311,64 20 562,- 680,02 40 657,- 794,97 30 756,- 914,76 18

200 1 410,- 1 706,10 20 635,- 768,35 40 759,- 918,39 30 872,- 1 055,12 18

225 1 608,- 1 945,68 20 720,- 871,20 40 855,- 1 034,55 30 984,- 1 190,64 18

250 2 039,- 2 467,19 20 817,- 988,57 40 972,- 1 176,12 30 1 118,- 1 352,78 18

275 2 185,- 2 643,85 20 912,- 1 103,52 40 1 084,- 1 311,64 30 1 247,- 1 508,87 18

300 2 319,- 2 805,99 20 - - - - - - - - -

325 2 522,- 3 051,62 20 - - - - - - - - -

350 2 755,- 3 333,55 20 - - - - - - - - -

délka
světlé 

 rozpětí otvoru
šířka 

 překladu
doplňková 

 tahová výztuž
třmínky rozpěry

cena překladu 
včetně doplňkové výztuže, třmínků a rozpěr 

cm cm cm
ks Ø  

[mm]
ks Ø [mm] /  

dl. [mm]
ks Ø [mm] /  

dl. [mm]
Kč/ks  

bez DPH
Kč/ks  
s DPH

375 325 30 1 Ø R10 40 Ø 3,7 / 350 12 Ø 6 / 160 11 697,- 14 153,37

400 350 30 1 Ø R12 40 Ø 3,7 / 350 12 Ø 6 / 160 12 745,- 15 421,45

425 375 30 2 Ø R10 60 Ø 3,7 / 350 12 Ø 6 / 160 13 857,- 16 766,97

450 400 30 2 Ø R12 60 Ø 3,7 / 350 12 Ø 6 / 160 15 180,- 18 367,80

475 425 30 2 Ø R14 60 Ø 3,7 / 350 12 Ø 6 / 160 16 745,- 20 261,45

500 450 30 2 Ø R16 80 Ø 3,7 / 350 12 Ø 6 / 160 18 487,- 22 369,27

525 475 30 2 Ø R18 80 Ø 3,7 / 350 12 Ø 6 / 160 20 353,- 24 627,13

550 500 30 2 Ø R20 100 Ø 3,7 / 350 12 Ø 6 / 160 22 472,- 27 191,12

575 525 38 3 Ø R18 100 Ø 3,7 / 450 12 Ø 6 / 260 25 547,- 30 911,87

600 550 38 3 Ø R18 100 Ø 3,7 / 450 12 Ø 6 / 260 26 557,- 32 133,97

625 575 38 3 Ø R20 120 Ø 3,7 / 450 16 Ø 6 / 260 29 409,- 35 584,89

650 600 38 3 Ø R20 120 Ø 3,7 / 450 16 Ø 6 / 260 30 443,- 36 836,03

Porotherm KP

e4 N

Porothem KP Vario UNI

1)  Porotherm KP Vario UNI KOMPLET pro rolety a žaluzie se skládá  z keramobetonového dílu  
KP Vario a univerzální schránky Vario UNI a tvoří jeden prodejní celek. 

2) Od délky 200 cm jsou dodávány překlady se spřahovací výztuží.   
3) V délce 100 cm je možné objednat překlad s i bez spřahovací výztuže

Lze dodat již od 1 kusu. 

Porotherm KP XL

Pro vytvoření kompletního zmonolitněného překladu nad jedním otvorem stačí objednat  
1 kus překladu KP XL. Skládá se ze 4 nebo 6ti keramobetonových dílů, doplňkové tahové výztuže, 
třmínků a rozpěr a tvoří jeden prodejní celek, který se objednává jako 1 kus.

1)  Překlady Porotherm KP XL lze ukládat na stěny tlouštěk od 30 cm. U stěn tl. 30 cm lze použít 
překlady délky od 375 až do 550 cm. U stěn tlouštěk 38 cm a více lze použít všechny nabízené 
délky překladu od 375 až do 650 cm. Dodatečná tepelná izolace na vnější a dolní straně 
překladu v obvodových stěnách není součástí dodávky. Standardní výška překladu KP XL  
pro zmonolitnění je 50 cm = odpovídá výšce 2 vrstev cihel Porotherm. 

Třmínky jsou dodávány nenaohýbané (možnost individuální změny šířky překladu).

Hmotnost 
Porotherm KP Vario UNI PŘEKLAD délka 100-175 cm - max. 61 kg/m 
Porotherm KP Vario UNI PŘEKLAD délka 200-350 cm (bez dobetonování) – max. 38 kg/m 
Porotherm KP 7-35 kg/m 
Porotherm KP 11,5-17 kg/m 
Porotherm KP 14,5-20 kg/m 
Porotherm KP XL (keramobetonová část před zmonolitněním): max. 76 kg/m (max. 131 kg  
na jeden keramobetonový díl). 
Trámy – 21,7 až 25,6 kg/m

VYSVĚTLIVKY

X

Porotherm KP Vario UNI

jsou určeny pro dodatečnou montáž stínicí techniky - venkovních rolet nebo venkovních žaluzií

Porotherm KP XL

je vhodný pro světlá rozpětí otvorů od 325 do 600 cm (např. vjezdy do garáží, zimní zahrady, prosklené stěny apod.)
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Doporučený cihlový sortiment pro stavbu e4 domu wienerbergere4

NovinkaN

Do vyprodání zásobX
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název výrobku
rozměry
d × š × v

cena bez DPH cena s DPH

trámu
trámů při OVT

50 cm 1)

trámů při OVT
62,5 cm 1) trámu

trámů při OVT
50 cm 1)

trámů při OVT
62,5 cm 1)

cm Kč/ks Kč/m2 Kč/m2 Kč/ks Kč/m2 Kč/m2

Trámy s výškou 17,5 cm

e4 POT 175 175 x 16 × 17,5 850,- 1 133,- 907,- 1 028,50 1 371,33 1 097,07

e4 POT 200 200 x 16 × 17,5 976,- 1 115,- 892,- 1 180,96 1 349,67 1 079,73

e4 POT 225 225 x 16 × 17,5 1 098,- 1 098,- 878,- 1 328,58 1 328,58 1 062,86

e4 POT 250 250 x 16 × 17,5 1 214,- 1 079,- 863,- 1 468,94 1 305,72 1 044,58

e4 POT 275 275 x 16 × 17,5 1 339,- 1 071,- 857,- 1 620,19 1 296,15 1 036,92

e4 POT 300 300 x 16 × 17,5 1 632,- 1 187,- 950,- 1 974,72 1 436,16 1 148,93

e4 POT 325 325 x 16 × 17,5 1 766,- 1 177,- 942,- 2 136,86 1 424,57 1 139,66

e4 POT 350 350 x 16 × 17,5 1 897,- 1 167,- 934,- 2 295,37 1 412,54 1 130,03

e4 POT 375 375 x 16 × 17,5 2 053,- 1 173,- 939,- 2 484,13 1 419,50 1 135,60

e4 POT 400 400 x 16 × 17,5 2 402,- 1 281,- 1 025,- 2 906,42 1 550,09 1 240,07

e4 POT 425 425 x 16 × 17,5 2 550,- 1 275,- 1 020,- 3 085,50 1 542,75 1 234,20

e4 POT 450 450 x 16 × 17,5 2 781,- 1 309,- 1 047,- 3 365,01 1 583,53 1 266,83

e4 POT 475 475 x 16 × 17,5 2 998,- 1 332,- 1 066,- 3 627,58 1 612,26 1 289,81

e4 POT 500 500 x 16 × 17,5 3 230,- 1 360,- 1 088,- 3 908,30 1 645,60 1 316,48

e4 POT 525 525 x 16 × 17,5 3 491,- 1 396,- 1 117,- 4 224,11 1 689,64 1 351,72

e4 POT 550 550 x 16 × 17,5 3 666,- 1 397,- 1 117,- 4 435,86 1 689,85 1 351,88

e4 POT 575 575 x 16 × 17,5 3 848,- 1 399,- 1 119,- 4 656,08 1 693,12 1 354,50

e4 POT 600 600 x 16 × 17,5 4 255,- 1 480,- 1 184,- 5 148,55 1 790,80 1 432,64

e4 POT 625 625 x 16 × 17,5 4 430,- 1 477,- 1 181,- 5 360,30 1 786,77 1 429,41

Trámy s výškou 23 cm

e4 POT 650 650 x 16 × 23 5 059,- 1 619,- 1 295,- 6 121,39 1 958,84 1 567,08

e4 POT 675 675 x 16 × 23 5 406,- 1 663,- 1 331,- 6 541,26 2 012,70 1 610,16

e4 POT 700 700 x 16 × 23 5 877,- 1 741,- 1 393,- 7 111,17 2 107,01 1 685,61

e4 POT 725 725 x 16 × 23 6 085,- 1 739,- 1 391,- 7 362,85 2 103,67 1 682,94

e4 POT 750 750 x 16 × 23 6 408,- 1 768,- 1 414,- 7 753,68 2 138,95 1 711,16

e4 POT 775 775 x 16 × 23 6 924,- 1 846,- 1 477,- 8 378,04 2 234,14 1 787,32

e4 POT 800 800 x 16 × 23 7 139,- 1 842,- 1 474,- 8 638,19 2 229,21 1 783,37

e4 POT 825 825 x 16 × 23 7 380,- 1 845,- 1 476,- 8 929,80 2 232,45 1 785,96

název výrobku
rozměry
d × š × v

hmotnost balení 1) hmotnost palety
s vložkami

OVT cena bez DPH cena s DPH

cm kg/ks ks/pal. kg cm Kč/ks Kč/m2 Kč/ks Kč/m2

MIAKO 25/62,5 BNK 20 × 52,5 × 25 19,5 48 970 62,5 139,- 1 112,- 168,19 1 346,-

e4 MIAKO 15/62,5 PTH 25 × 52,5 × 15 13,4 60 835 62,5 102,- 653,- 123,42 790,-

e4 MIAKO 19/62,5 PTH 25 × 52,5 × 19 14,7 50/48 2) 765 62,5 124,- 794,- 150,04 961,-

e4 MIAKO 23/62,5 PTH 25 × 52,5 × 23 18,1 40 755 62,5 150,- 960,- 181,50 1 162,-

e4 MIAKO 8/62,5 PTH 25 × 51,5 × 8 8,8 96 875 62,5 80,- 512,- 96,80 620,-

MIAKO 25/50 BNK 20 × 40 × 25 14,3 72 1060 50,0 106,- 1 060,- 128,26 1 283,-

e4 MIAKO 15/50 PTH 25 × 40 × 15 9,9 90 925 50,0 79,- 632,- 95,59 765,-

e4 MIAKO 19/50 PTH 25 × 40 × 19 11,2 75 870 50,0 95,- 760,- 114,95 920,-

e4 MIAKO 23/50 PTH 25 × 40 × 23 14,4 60 895 50,0 116,- 928,- 140,36 1 123,-

e4 MIAKO 8/50 PTH 25 × 39 × 8 6,4 144 995 50,0 78,- 624,- 94,38 755,-

název výrobku
rozměry
d × š × v

hmotnost max. balení
max. hmotnost

palety s věncovkami
poznámka cena bez DPH cena s DPH

cm kg/ks ks/pal. kg cm Kč/ks Kč/ks

Broušené věncové cihly

e4 Porotherm VT 8/21 Profi 49,7 × 8 × 20,9 8,3 144 1 195

spotřeba  
2 ks / bm

95,00 114,95

e4 Porotherm VT 8/25 Profi 49,7 × 8 × 24,9 9,9 120 1 220 120,00 145,20

e4 Porotherm VT 8/29 Profi 49,7 × 8 × 28,9 11,5 96 1 135 141,00 170,61

20 T Profi
49,8 × 20 × 24,9 19,2 60 1185

spotřeba  
2 ks / bm

253,60 289,43
20 T Profi DF

Stropní trámy POT

keramický strop Porotherm

Stropní vložky MIAKO

keramický strop Porotherm

Věncovky Porotherm VT Profi

pro kompletaci stropu

Stropní trámy POT 
1)  Cena trámů na 1 m2 stropu je vypočítána pro maximálně přístupné světlé rozpětí stropu (tzn. 

pro výpočet plochy odečteno minimální uložení trámů, tj. 2 × 125 mm).

Cena zahrnuje cenu nevratných dřevěných prokladů.

Stropní vložky MIAKO PTH / MIAKO BNK 
Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet stropních vložek.

1)  Počet vložek na paletě platí pro závod Řepov.

2) Označený počet balení platí pro závod Kostelec.

Překlady jsou expedovány na nevratných dřevěných prokladech.

OVT – osová vzdálenost trámů.

Věncovky Porotherm VT Profi 
Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet věncovek. Kusový prodej je zajištěn bez poplatku 

pro celou řadu produktů pro vodorovné konstrukce –  překlady Porotherm KP, KP XL, KP Vario 
Uni, stropní trámy POT, stropní vložky MIAKO a věncové cihly včetně 20 T Profi.

Broušené Věncovky Profi se dodávají bez malty pro tenké spáry nebo zdící pěny Dryfix.

VYSVĚTLIVKY

Doporučený cihlový sortiment pro stavbu e4 domu wienerberger

Stropní vložky určené pro stropní systém bez nadbetonávky

e4

BNK

NovinkaN

Do vyprodání zásobX
Podívejte se  
na video 
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Broušená cihla  
plněná minerální vatou 

pro rychlou pokládku věnce

Porotherm 20 T Profi 
/ Profi DF

ŘEŠENÍ PRO CIHELNÉ ZDIVO A STROPY
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Special
V řadě Special uvádíme doplňky pro snadné zdění a práci – malty, 
zdicí pěny a pracovní pomůcky.

název výrobku objem dózy balení cena bez DPH cena s DPH

ml/ks ks/krabice Kč/ks Kč/ks

Zdicí pěna Porotherm Dryfix 810 10 744,00 900,-

Zdicí pěna Porotherm Dryfix extra 810 10 744,00 900,-

název výrobku balení cena bez DPH cena s DPH

balení (ks) Kč/ks Kč/balení Kč/ks Kč/balení

Vyrovnávací souprava 1  28 790,00 - 34 835,90 -

Nanášecí válec 30 cm (pro Porotherm Profi) 1  13 574,00 - 16 424,54 -

Nanášecí válec 25 cm (pro Porotherm Profi) 1  13 070,00 - 15 814,70 -

Manipulační kleště (pro zdění cihel Porotherm) 1  1 030,00 - 1 246,30 -

Porotherm Dryfix aplikační pistole 1  861,00 - 1 041,81 -

Nástavec Y - k aplikaci lepidla Porotherm Dryfix.extra 1  131,00 - 158,51 -

Stěnová spona (z korozivzdorné oceli) 100  13,00 1 300,- 15,73 1 573,00

Porotherm Easy 180 mm moltoprenový nanášecí váleček 1  227,00 - 274,67 -

Porotherm Easy 250 mm moltoprenový nanášecí váleček 1  253,00 - 306,13 -

název výrobku
pevnost
v tlaku

součinitel
tepelné

vodivosti

hmotnost
pytle

vydatnost
hotové

malty/om.
balení

hmotnost
palety

vč. pytlů

cena bez DPH cena s DPH

pytle
hotové
malty

pytle
hotové
malty

Mpa W/m.K kg/pytel l/pytel pytlů/pal. kg Kč/pytel Kč/l Kč/pytel Kč/l

Porotherm Profi Thermo-UNI
malta zakládací
tepelněizolační

10,0 0,25 20 26 35 730 500,00 19,23 605,00 23,27

Porotherm Profi AM-W zimní malta zakládací  ❆ 10,0 0,83 25 14 48 1230 326,00 23,29 394,46 28,18

Porotherm Profi

malta pro tenké spáry - nanášení 
válcem na žebra cihel

10,0 0,47 25

20

48 1230 434,00

21,70

525,14

26,26

malta pro tenké spáry - nanášení 
maltovacím vozíkem na celou 
plochu ložné spáry

19 22,84 27,64

Zdicí pěny

pro broušené cihly Profi DF / T Profi DF

Pracovní pomůcky

nářadí a doplňky

Malty

kompletace cihlového systému

Suché maltové směsi dodáváme na EUR paletách 120 × 80 cm.

VYSVĚTLIVKY

NovinkaN Do vyprodání zásobX
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Nový Podklad pro provádění
Stavte chytře a bez chyb

Chystáte se stavět? Aby vaše stavba byla opravdu pořádná, 
máme pro vás nové 6. vydání Podkladu pro provádění 
konstrukcí Porotherm. Praktická brožura vám pomůže 
předejít častým chybám při stavbě svépomocí – od 
skladování materiálu přes správné nanášení pojiva až po 
ukotvení prvků ve zdivu. Stahujte zdarma online nebo si ji 
vyžádejte u svého oblastního manažera.

Náš TIP

V
íc

e 
in

fo

rm
ací:
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Porotherm 14 Profi

Porotherm 10 AKU Profi

Porotherm 11,5 P+D

Porotherm 44 T Profi

Porotherm 38 T Profi

Porotherm 44 EKO Profi

Porotherm 30 AKU Z Profi

Porotherm T Profi broušené cihly plněné minerální vatou na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi

název výrobku rozměr d × š × v [cm] pevnost U 1) pracnost [hod/m2] ks/m2 balení [ks/pal.] cena s DPH [Kč/m2]

50 T Profi 24,8 × 50 × 24,9 P8 0,12 1,01 16 48 6 021,-

44 T Profi 24,8 × 44 × 24,9 P8 0,14 0,91 16 72 5 420,-

38 T Profi 24,8 × 38 × 24,9 P8 0,16 0,85 16 72 4 694,-

30 T Profi 24,8 × 30 × 24,9 P8 0,20 0,75 16 96 3 765,-

20 T Profi 49,8 × 20 × 24,9 P8 0,37 0,50 8 60 2 456,-

Cena broušených cihel T Profi zahrnuje maltu pro tenké spáry Porotherm Profi v množství pro celoplošné nanášení.
1) Součinitel prostupu tepla U [W/(m2·K)] s tepelněizolační omítkou.

Porotherm EKO Profi broušené cihly na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi

název výrobku rozměr d × š × v [cm] pevnost U 1) pracnost [hod/m2] ks/m2 balení [ks/pal.] cena s DPH [Kč/m2]

50 EKO Profi 24,8 × 50 × 24,9 P8 0,16 1,06 16 40 4 637,-

44 EKO Profi 24,8 × 44 × 24,9 P8 0,19 0,98 16 60 4 084,-

38 EKO Profi 24,8 × 38 × 24,9 P8 0,21 0,86 16 60 3 648,-

25 EKO Profi 24,8 × 25 × 24,9 P10 0,37 0,60 16 80 2 314,-

Cena broušených cihel Profi zahrnuje maltu pro tenké spáry Porotherm Profi v množství pro nanášení na žebra cihel.
1) Součinitel prostupu tepla U [W/(m2·K)] s tepelněizolační omítkou.

Porotherm Profi broušené cihly na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi

název výrobku rozměr d × š × v [cm] pevnost U 1) pracnost [hod/m2] ks/m2 balení [ks/pal.] cena s DPH [Kč/m2]

38 Profi 24,8 × 38 × 24,9 P10 0,25 0,86 16 60 2 687,-

30 Profi 24,7 × 30 × 24,9 P10 0,50 0,70 16 80 2 239,-

24 Profi 37,2 × 24 × 24,9 P10 0,85 0,58 10,7 60 1 890,-

17,5 Profi 37,2 × 17,5 × 24,9 P10 1,05 0,51 10,7 84 1 470,-

14 Profi 49,7 × 14 × 24,9 P10 1,20 0,49 8 80 1 157,-

11,5 Profi 49,7 × 11,5 × 24,9 P10 1,30 0,47 8 100 1 004,-

8 Profi 49,7 × 8 × 24,9 P12 1,60 0,43 8 120 1 088,-

Cena broušených cihel Profi zahrnuje maltu pro tenké spáry Porotherm Profi. 1) Součinitel prostupu tepla U [W/(m2·K)] s tepelněizolační omítkou.

Porotherm AKU akustické cihly = ticho a klid

název výrobku rozměr d × š × v [cm] pevnost Rw [dB] 1) pracnost [hod/m2] ks/m2 balení [ks/pal.] cena s DPH [Kč/m2]

30 AKU Z Profi 24,7 × 30 × 24,9 P15/20 55 0,72 16 80 3 365,-

30 AKU SYM 24,7 × 30 × 23,8 P15 58 1,17 16 80 3 826,-

30 AKU Z 24,7 × 30 × 23,8 P15 57 0,92 16 80 3 696,-

25 AKU Z Profi 33 × 25 × 24,9 P15/20 54 0,60 12 60 3 041,-

25 AKU SYM 37,2 × 25 × 23,8 P15 57 0,98 10,7 60 3 129,-

25 AKU Z 33 × 25 × 23,8 P15 56 0,86 12 60 3 363,-

19 AKU Profi 37,2 × 19 × 24,9 P15 48 0,51 10,7 72 1 928,-

19 AKU 37,2 × 19 × 23,8 P15 51 0,74 10,7 72 2 015,-

N 10 AKU Profi 37,2 × 10 × 24,9 P15 46 0,42 10,7 96 1 105,-

N 10 AKU 37,2 × 10 × 23,8 P15 47 0,47 10,7 96 1 087,-

Cena cihel AKU zahrnuje cementovou maltu pro zdění. Spotřeba malty na m2/m3 je uvedena v technických listech jednotlivých výrobků. Malta není  
součástí systému Porotherm, je nutné ji koupit samostatně! Cena broušených cihel AKU Profi zahrnuje maltu pro tenké spáry Porotherm Profi.  
1) Rw = laboratorní vzduchová neprůzvučnost stěny s vápenocementovými omítkami.

Porotherm P+D klasické cihly na vápenocementovou maltu

název výrobku rozměr d × š × v [cm] pevnost U 1) pracnost [hod/m2] ks/m2 balení [ks/pal.] cena s DPH [Kč/m2]

30 P+D 24,8 × 30 × 23,8 P10 0,60 0,91 16 80 2 228,-

24 P+D 37,2 × 24 × 23,8 P10 0,95 0,79 10,7 60 1 861,-

11,5 P+D 49,7 × 11,5 × 23,8 P10 1,55 0,54 8 100 1 054,-

Cena cihel zahrnuje vápenocementovou maltu pro zdění. Spotřeba malty na m2/m3 je uvedena v technických listech jednotlivých výrobků.
Malta není součástí systému Porotherm, je nutné ji koupit samostatně!  
1) Součinitel prostupu tepla U [W/(m2·K)] pro zdivo na cementovou maltu s vápenocementovou omítkou.

Přehled vybraných produktů
V programu e4 dům od wienerbergeru víme,  
co potřebuje pořádný dům. Držíme se osvědčených 
řešení a garantujeme stavební materiál i slevy u partnerů. 
S firmou nebo bez ní, hlavně pořádně!

Výhody programu e4:
• online konfigurátor e4 domu,
• garance dodržení dohodnuté ceny domu,
• pomoc s vyřízením dotace na výstavbu e4 domu,
• ověřené stavební firmy,
• konstrukční a funkční řešení domu,
• certifikovaný projektant,
• slevy na stavební materiál.

Pořádný dům 
bez starostí

e4dum.cz

DŮM, JAK MÁ BÝ T.
STAV TE POŘ ÁDNĚ

ŘEŠENÍ PRO CIHELNÉ ZDIVO A STROPY
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Služby pro naše zákazníky
Jsme vaším parťákem ve všech fázích stavby. Provedeme vás výběrem zdiva, stavební materiál dostaneme až k vám a naši 
techničtí poradci s vámi budou stavbu konzultovat podle potřeby. Ať už s firmou nebo svépomocí, podporujeme všechny stavaře. 
S našimi službami půjde práce hladce a výsledek bude stát za to.

Stavební materiál vám dovezeme z našich výrobních  
závodů až na staveniště. Konkrétní podmínky  
dopravy dořešíte přímo ve stavebninách.

služba popis cena více informací

Kalkulace stavebního 
materiálu

Na základě projektové dokumentace zajistíme výpočet spotřeby materiálu  
na váš dům a navrhneme vám optimální řešení. Zároveň získáte nejvýhodnější  
cenovou nabídku.

ZDARMA

služba popis cena více informací

Oprav dům po babičce
Vysvětlíme vám jednoduše postup a podmínky pro získání dotace spojený se
všemi částmi dotačního titulu: "Oprav dům po babičce" a navrhneme vám
optimální řešení dotace, která může dosáhnout výše až 2 000 000 Kč.

ZDARMA

Partneři služby:

služba popis cena v Kč bez DPH cena v Kč s DPH více informací

Pomoc se založením zdiva

První založení stavby: 5 hodin aktivní činnosti technika na stavbě 6 000,- 7 260,-*

Druhé založení nebo opakované založení stavby 8 000,- 9 680,-*služba popis cena více informací

Okamžitý odhad ceny stropu Orientační výpočet ceny stropu na základě tvaru domu. ZDARMA

Orientační výpočet ceny 
stropu dle projektu

Pro zákazníky, kteří mají k dispozici projektovou dokumentaci bez stropní  
konstrukce. Další varianta je za 750 Kč bez DPH.

ZDARMA
1× pro danou 

stavbu

Výpočet ceny stropu  
pro rodinné domy

Pro zákazníky, kteří mají k dispozici projektovou dokumentaci včetně stropní  
konstrukce.

ZDARMA

Kladecí plán stropu  
pro rodinné domy*

Pro zákazníky, kteří mají k dispozici projektovou dokumentaci ve formátu *.dwg.  
Další varianta kladecího plánu pro stejnou stavbu je za cenu 2 000 Kč bez DPH.

ZDARMA
1× pro danou 

stavbu

Kladecí plán stropu  
mimo rodinné domy

Určeno investorům bytových domů, občanských a průmyslových staveb.
Cena je stanovena

individuálně
dle rozsahu

Výkres podepření stropu
Schématický výkres podepření stropu pro jeho realizaci. Získáte počet stojek  
a nosníků potřebných pro objednání.

500 Kč bez DPH** 
605 Kč vč. DPH**

Kalkulace spotřeby materiálu

Pomoc s vyřízením dotace

Pomoc se založením zdiva

Služby ke stropní konstrukci Porotherm

Doprava a vykládka materiálu

* Kladecí plán stropu neobsahuje statické posouzení prvků stropní konstrukce ani prvků, na které je konstrukce uložena. Kladecí plán stropní konstrukce nenahrazuje prováděcí dokumentaci a podléhá schválení  
 projektanta (autora projektu). Při zpracování kladecího plánu stropu jsou důležité mj. konzultace s projektantem (autorem projektu) a proto je nutné zadat kontakt na něj při objednání služby. Standardní doba  
 zpracování kladecího plánu stropu je do 15 dnů.

** U bytových domů, občanských a průmyslových staveb cena stanovena individuálně dle rozsahu.

*  Platba v hotovosti na místě.

Doprava materiálu
na stavbu 

ZDARMA

služba popis více informací

Robotické zdění

Chcete zvýšit efektivitu a přesnost při stavbě? Chcete ušetřit čas a náklady díky automatizaci procesu 
zdění? Chcete se spolehnout na technologii, který minimalizuje chyby a zajišťuje konzistentní kvalitu 
výsledného díla?

I pro vaši stavbu lze využít technologie robotické ukládky zdiva pomocí zdicího robota.

Poskytovaní služby robotického zdění na českém trhu zajišťuje společnost GreenBuild s.r.o.,  
která  je dceřinou společností Wienerberger s.r.o.

Robotické zdění

+ =

Školení pro stavební firmy
Osvojte si správné postupy zdění se systémem Porotherm

Chcete si osvěžit znalosti nebo se naučit nejnovější postupy 
při zdění s Porothermem? Připravili jsme pro vás praktická 
prováděcí školení. Získáte užitečné tipy, jak pracovat rychleji, 
přesněji a bez chyb, a také certifikát o absolvování. Přihlaste  
se ještě dnes a stavte s jistotou.

Novinka
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Jak postavit pořádný  
energeticky úsporný dům? 
Domy s  téměř nulovou spotřebou energie musí splňovat stále přísnější kritéria. V  Porothermu naštěstí neustále inovujeme  
a jsme zvyklí dívat se na stavbu domu komplexně. Přesně tak, jak to nyní vyžadují i nová pravidla NZEB.

Co platí nově od roku 2022?

Od roku 2022 (požadavky se označují jako NZEB II) se zvyšuje důraz na koncepční 
přístup architekta či projektanta i  důraz na využití obnovitelných zdrojů energie. 
Zpřísnění požadavků zasáhne především rozlehlé, nekompaktní a nevhodně oriento-
vané budovy. Ty svůj „energetický handicap“ budou muset dohnat realizací úsporněj-
ších technologií nebo obnovitelných zdrojů energie. Budovy s kvalitním energetickým 
konceptem naopak změny požadavků zasáhnou jen okrajově. Nově tak budou inves-
tiční náklady novostavby více závislé na šikovnosti a kvalifikaci projekčního týmu.

O energetické náročnosti budovy rozhoduje řada kritérií – architektonický koncept 
budovy, kvalita obálky budovy, navržené technologie či využití obnovitelných zdrojů 
nebo odpadního tepla. Díky úpravě ve vyhlášce bude nově o  splnění požadavků na 
NZEB rozhodovat multikriteriální hodnocení a  každá z  uvedených položek bude 
stejně důležitá.

V praxi to tedy znamená jediné – nová pravidla vedou k potřebě kvalitnější obálky 
budovy a v mnoha případech bude nutno doplnit energetický koncept budov i o in-
stalaci obnovitelného zdroje energie či úspornějších technologií. Vzkaz investorům je 
jednoznačný: u nových budov je zásadně důležité věnovat pozornost kvalitě architek-
tonického i technického řešení. Ještě důležitější budou použité materiály a také celko-
vý energetický koncept.

Vše začíná u obvodového zdiva

U nových budov je třeba soustředit se na kvalitní architektonický a tepelnětechnic-
ký návrh. Čím lepší jsou tepelněizolační vlastnosti obálky domu, tím menší jsou pak 
nároky na technologie uvnitř. S  tím vám pomůže kvalitní jednovrstvé zdivo. To na 
rozdíl od různých technických vymožeností nepotřebuje servis ani výměnu. Udrží si 
100% kondici a bude fungovat po generace.

Jaké zdivo zvolit?

Pro obvodové stěny doporučujeme použít cihly pro jednovrstvé  
konstrukce řady Porotherm T (TB) Profi nebo Porotherm EKO Profi.

Co vám to přinese?

 Ušetříte za technologie  
a obnovitelné zdroje  
energie.

 Nebudete muset zvětšovat 
tloušťku zdí kvůli izolaci.

 Zlepšíte mikroklima uvnitř 
domu.

 Přiblížíte se pasivnímu  
standardu.

1) Budovou s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB) se rozumí budova 
s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve znač-
ném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů. Je to dům, který má kvalita-
tivně přísnější požadavky na obálku domu, dobře regulovatelné vytápění, 
větrání i  osvětlení, technické systémy pokrývající potřebu energie s  vy-
sokou účinností a dům bude zásobován částečně z obnovitelných zdrojů 
energie, případně energii produkuje (elektřina, teplo).

Požadavek na výstavbu NZEB (Nearly zero-energy buildings) vychází ze 
směrnice Evropského parlamentu. Ta vyžaduje, aby projekty novostaveb 
od 1. ledna 2020 byly budovami s  téměř nulovou spotřebou energie. Na 
národní úrovni České republiky požadavky směrnice upřesňuje prováděcí vy-
hláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov.

1) Zdroj: [online]. Dostupné z: http://www.stavba.tzb-info.cz/budovy-s-temer-nulovou-spotrebou-energie

Základním obvodovým  
zdivem, ze kterého lze vycházet
pro návrh budovy ve standardu  

NZEB II, je zdivo splňující
podmínku 

U = 0,21 W/m2K 
a méně.

Energy+ str. 6–7

Porotherm T Profi 
Porotherm TB Profi 
Porotherm TBS Profi

Comfort str. 8

Porotherm EKO Profi
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Stavte s námi moderně. 
Z jednovrstvého zdiva 
Obvodové stěny bez vrstev zateplení? Jednovrstvé zdivo je druhem konstrukce, kdy jeden stavební materiál plní téměř všechny 
funkce, které požadujeme. V porovnání s dodatečně zatepleným zdivem je navíc všech potřebných technických parametrů dosaže-
no s podstatně nižší pracností, jednodušší a užší konstrukcí a s vyšší odolností v čase.

Obvodové zdi jsou klíčovým prvkem při stavbě domu. Investice do pořádného zdiva, které už zpětně nevyměníte, se rozhodně 
vyplatí. Cihly Porotherm z řad EKO Profi a T Profi (jsou navíc plněné minerální vatou) zvládnou splnit nízkoenergetický i pasivní 
standard novostaveb bez dodatečného zateplení, navíc předčí očekávání i svojí praktičností.

Podívejte se na srovnání:

Kolik zateplení je dost zateplení?

Porovnejte si tepelněizolační vlastnosti stěn z cihel Porotherm při použití jednovrstvého vs. vrstveného zdiva.  
Z tabulky zjistíte, u jakých výrobků je či není pro splnění požadavků NZEB II potřeba dodatečná vrstva zateplení.

Jednovrstvé zdivo Vrstvené zdivo

Energy+ str. 6–7

Porotherm T Profi 
Porotherm TB Profi 
Porotherm TBS Profi

Classic str. 10

Porotherm Profi 
Porotherm P+D

= zdivo bez nutnosti dodatečného zateplení

např. Porotherm 38 T Profi

Součinitel prostupu tepla 
U [W/(m2∙K)] = 0,16

Tloušťka skladby: 380 mm

 Moderní řešení

 V jednom kroku postaveno  
i zatepleno

 Tepelná izolace přímo ve zdivu

 Nehořlavá konstrukce

 Pouze přírodní materiál

= cihla + dodatečný izolant  
(polystyren, minerální vata apod.)

např. Porotherm 30 Profi  
+ ETICS

Součinitel prostupu tepla 
U [W/(m2∙K)] = 0,16

Tloušťka skladby:  
300 + 200 = 500 mm

 Zažité, ale ne vždy nutné  
řešení

 Zdění ve více krocích

 Nutnost oprav či obnovy zateplení po určité době

 Protipožární vlastnosti závislé na izolačním materiálu

Jaké produkty hledat? Jaké produkty hledat?

Comfort str. 8

Porotherm EKO Profi
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Konstrukce vyladěná do detailu 
Když je dům pořádně postavený a všechno do sebe zapadá, tepelné mosty nemají šanci. Neochuďte se o vynikající tepelněizolační 
vlastnosti zdiva Porotherm a stavte tak, aby na sebe všechny části navazovaly. Pomůžou vám nejen doplňkové cihly, naše technické 
příručky a podklady, ale i kompletní CAD detaily, které si můžete stáhnout na našich stránkách.

1. Vazba rohu

Správné použití doplňkových cihel v rohu  
obvodové stěny Porotherm

4. Překlady

Příklad zabudování překladu Porotherm KP Vario UNI Komplet  
a napojení na stropní konstrukci →

5. Stropní konstrukce

Řez keramickým stropem Porotherm BN

Příklad skladby Porotherm KP 7 nad stavebním  
otvorem v obvodové stěně tl. 38 cm ↓

3. Stavební otvory

Příklad stavebního otvoru (okno, dveře) 
s použitím doplňkových koncových cihel ½ K a K

Příklad stavebního otvoru (okno, dveře) u cihel 
plněných minerální vatou s použitím polovičních 
cihel a jejich dvojbloku ½+½

poloviční koncová cihla (1/2 K)

koncová cihla
dvojblok

polovičních
cihel ½ + ½

dvojblok
polovičních
cihel ½ + ½

koncová cihla

½ K  
poloviční
koncová
cihla

½ 
poloviční
cihla

½ K poloviční
koncová cihla

½ poloviční 
cihla

zakládací 
tepelněizolační malta 

Porotherm 
Profi Thermo-UNI

o tl. minimálně 
10 mm

základní cihla 

základní  
cihla 

základní  
cihla 

základní
tvar cihly

základní
tvar cihly

koncová cihla (K)
v případě ostění 

okna či dveří

rohová cihla (R)

koncová cihla (K)

poloviční koncová  
cihla (1/2 K)  
v případě ostění  
okna či dveří

poloviční
koncová cihla (½ K)
alternativa s koncovou
cihlou dle potřebné
výšky parapetu

poloviční cihla (½)
nebo alternativa
dvojbloku polovičních
cihel ½ + ½
dle potřebné výšky
parapetu

extrudovaný
polystyren XPS
(pás 20 x 4 cm)

extrudovaný
polystyren XPS
(pás 20 x 4 cm)

tepelněizolační malta  
Porotherm Profi Thermo-UNI  
/ nízkoexpanzní PU pěna

tepelněizolační  
malta Porotherm Profi Thermo-UNI 

/ nízkoexpanzní PU pěna

2. Sokl obvodové stěny

Příklad založení stěny na základovou  
konstrukci

soklová  
cihla

základní  
tvar cihly

věncovka  
20 T Profi

překlad  
KP 7

překlad KP 7

tepelněizolační
malta

stropní vložka
MIAKO

stropní trám
POT

překlad  
KP Vario UNI

dvojblok
polovičních cihel

schránka
KP Vario UNI

věncovka  
Profi

překlad  
KP 7

beton třídy
min. C 20/25

tepelný izolant

věncovka Profi

stropní  
trám POT

stropní  
trám POT

stropní vložka
MIAKO BNK

stropní vložka
MIAKO BNK

Technické podklady Porotherm
Pro přesný detail zabudování 

prvků Porotherm do stavby se 
podívejte do knihovny  

CAD detailů zde  

ŘEŠENÍ PRO CIHELNÉ ZDIVO A STROPY
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5 důvodů,
proč stavět dům  

z cihel

1
Tradice

2
Odolnost  
a pevnost

3
Akumulace 

tepla

4
Investice do 

budoucna

5
Přírodní  
materiál

Cihla je léty osvědčený materiál, se kterým stavěli už naši otcové. Moc dobře věděli, že  
se s cihlou dobře manipuluje, a hlavně nikdy nezklame.

Dům z cihel vydrží věky. Odolá extrémním výkyvům počasí a účinně vzdoruje vlhkosti.  
Vaší rodině tak zajistí maximální bezpečí.

Díky výborným tepelněizolačním vlastnostem vám cihla ušetří peníze za energie. V létě zabraňuje 
přehřívání, v zimě udrží teplo, a tak se v každém ročním období budete doma cítit příjemně.

Když jednou za život stavět dům, tak pořádně. Cihla je nejen kvalitním materiálem, který má hodnotu, 
ale hlavně si svou hodnotu dokáže udržet. Minimální údržba vám tak v budoucnu ušetří čas i peníze.

Cihly jsou vyrobeny především z hlíny a vody, a tak neobsahují škodlivé látky. Pokud chcete žít 
v domě, který je šetrný k vašemu zdraví, stavte z cihel.

ŘEŠENÍ PRO CIHELNÉ ZDIVO A STROPY
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Pro inspiraci
Z cihel můžete postavit téměř jakýkoli dům – od útulné chalupy po moderní vilu. Není divu, 
že většina stavebníků rodinných domů volí právě cihlu pro její spolehlivost a nadčasovost.

ŘEŠENÍ PRO ŠIKMÉ STŘECHY

Střecha je vrchol krásy
Pořádná střecha se pozná. Lichotí vašemu domu a perfektně 
zapadá do české krajiny. Ladný sklon, odolný povrch,  
a navíc ještě podkroví. 

Sedlová či valbová, šikmá střecha jen tak nezestárne.  
Její krásu si budete užívat po mnoho let.

tondach.cz

Střecha,  
jak má být

Stavte pořádně

V
íc

e 
re

fe
re

nč
níc

h sta
veb naleznete na webu:
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Wienerberger CZ @wienerbergercz WienerbergerWienerberger CZ

Jsme tu pro vás 
Jako odborníci na zdivo, jak má být. Každou cihlu pokládáme za naši zodpovědnost a chceme, abyste váš vysněný dům dotáhli do 
zdárného konce. Počítejte proto s námi. Náš tým vám pomůže vyřešit každý zádrhel, který vás může při řešení stavby potkat. Ať už 
o pořádném bydlení teprve sníte, nebo ladíte poslední detaily stavby, neváhejte se s námi spojit.

Jste na začátku a potřebujete se zorientovat  
v našem sortimentu nebo doporučit  

nejlepší produkty pro stavbu vašeho domu? 

Oblastní manažer je váš člověk.

Pro jakékoliv vaše dotazy nás kontaktujte  
na Zákaznické lince Porotherm nebo  
se spojte s manažerem či technickým  
poradcem z vaší oblasti.

Sledujte nás:

Tým Key account management projektanti

Pokud potřebujete technickou konzultaci  
ohledně našich produktů nebo máte dotaz  

ohledně provádění, neváhejte se obrátit  
na náš odborný tým.

oblast okresy oblastní manažer mobilní telefon e-mail

19 Praha 1–10 Bc. Vojtěch Janošík 601 056 273 vojtech.janosik@wienerberger.com

1 Praha 1–10 Martin Cílek 724 520 884 martin.cilek@wienerberger.com

2 Praha-východ, Mělník Petr Cerman 606 041 825 petr.cerman@wienerberger.com

3 Praha-západ, Kladno Richard Coubal 721 983 969 richard.coubal@wienerberger.com

4 Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice, Česká Lípa Jaromír Dvořák 606 041 831 jaromir.dvorak@wienerberger.com

5 Tachov, Cheb, Sokolov, Karlovy Vary, Louny, Rakovník, Beroun Ladislav Odehnal 702 124 906 ladislav.odehnal@wienerberger.com

6 Plzeň-sever, Plzeň-město, Plzeň-jih, Domažlice, Rokycany, Klatovy Jana Hanigerová 602 405 836 jana.hanigerova@wienerberger.com

7 Prachatice, Strakonice, Písek, Příbram, Benešov David Rubáš 602 125 119 david.rubas@wienerberger.com

8 České Budějovice, Český Krumlov, Tábor, Jindřichův Hradec Petr Kříž 602 272 562 petr.kriz@wienerberger.com

9 Třebíč, Jihlava, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Chrudim, Žďár nad Sázavou Ing. Filip Franc 702 235 227 filip.franc@wienerberger.com

10 Kutná Hora, Kolín, Nymburk, Jičín, Hradec Králové, Náchod Ing. Petr Halamka 602 281 201 petr.halamka@wienerberger.com

11 Mladá Boleslav, Liberec, Jablonec nad Nisou, Trutnov, Semily Ing. Martin Prokop 602 270 475 martin.prokop@wienerberger.com

12 Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Šumperk, Jeseník Ing. Pavel Beneš 602 221 934 pavel.benes@wienerberger.com

14 Prostějov, Olomouc, Bruntál, Opava, Nový Jičín, Přerov Zdeněk Raisinger 725 819 081 zdenek.raisinger@wienerberger.com

15 Ostrava - město, Karviná, Frýdek-Místek Martin Poloch 607 050 313 martin.poloch@wienerberger.com

16 Uherské Hradiště, Kroměříž, Vsetín, Zlín Ing. Jan Tužil 602 405 834 jan.tuzil@wienerberger.com

17 Blansko, Břeclav, Vyškov, Znojmo, Hodonín Lenka Valentová 722 971 328 lenka.valentova@wienerberger.com

18 Brno-město, Brno-venkov Ing. Roman Zálešák 720 825 936 roman.zalesak@wienerberger.com

oblast okresy KAMP mobilní telefon e-mail

1 Praha 1–10 Bc. Michal Hazucha 607 004 991 michal.hazucha@wienerberger.com

3 Příbram, Benešov, Kladno, Mělník, Praha východ a západ Lucie Špírková 720 848 165 lucie.spirkova@wienerberger.com

4
Karlovy Vary, Chomutov, Louny, Rakovník, Beroun, Most, Teplice,  
Ústí nad Labem, Děčín, Česká Lípa, Litoměřice

Ing. Lukáš Káder 727 829 286 lukas.kader@wienerberger.com

5
Sokolov, Cheb, Tachov, Plzeň-sever, Rokycany, Plzeň-město, Plzeň-jih, 
Domažlice, Klatovy

Ing. Václav Kloida 602 281 202 vaclav.kloida@wienerberger.com

6
České Budějovice, Český Krumlov, Prachatice, Strakonice, Písek, Tábor, 
Jindřichův Hradec

Ing. Zdeněk Blažek 606 041 828 zdenek.blazek@wienerberger.com

7
Kolín, Nymburk, Mladá Boleslav, Liberec, Jablonec nad Nisou, Jičín,  
Hradec Králové, Semily

Milan Štemberk 702 089 495 milan.stemberk@wienerberger.com

8
Kutná Hora, Chrudim, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Jihlava, Třebíč,  
Žďár nad Sázavou, Blansko

Bc. Pavel Vonend 606 032 902 pavel.vonend@wienerberger.com

9
Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Ústí nad Orlicí,  
Svitavy, Šumperk

Ing. Josef Beneš 602 282 394 josef.benes@wienerberger.com

10 Bruntál, Olomouc, Prostějov, Přerov, Nový Jičín, Opava, Jeseník Ing. Petr Krameš 602 221 096 petr.krames@wienerberger.com

11
Uherské Hradiště, Kroměříž, Zlín, Vsetín, Frýdek-Místek, Ostrava - město, 
Karviná

Ing. David Jurásek 727 829 352 david.jurasek@wienerberger.com

12 Znojmo, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Brno-venkov, Brno-město Ing. Tomáš Cimfl 606 761 740 tomas.cimfl@wienerberger.com

Zákaznická linka 
Porotherm:

800 240 250
info@porotherm.cz

Oblastní manažeři

Technické a odborné 

poradenství

ŘEŠENÍ PRO CIHELNÉ ZDIVO A STROPY
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wienerberger:
Pořádný partner 
pro každou stavbu

To nejlepší pro váš vysněný dům pod jednou a nově  
i jednotnou střechou. V rámci evoluce portfolia 
výrobků i služeb pod značkou wienerberger 
přicházíme s novou moderní vizuální identitou, která 
odráží naši pozici lídra v inovativních stavebních 
řešeních. Sjednocujeme vzhled našich značek, 
abychom vám nabídli přehlednější a komplexnější 
partnerství pro stavbu domu.

Zatímco dříve jste nás mohli znát především jako výrobce 
kvalitních stavebních materiálů, dnes jsme vaším komplexním 
průvodcem světem moderní výstavby a partnerem pro 
stavbu či rekonstrukci domu v jakékoli jeho fázi. Poskytujeme 
inovativní řešení, která současně respektují principy 
udržitelnosti.

Naše nová vizuální identita odráží naši společnou cestu  
a směr. Měníme se, abychom vám mohli nabídnout ještě lepší 
produkty a služby. Připravujeme se na budoucnost, ve které 
budou domy chytřejší, úspornější a šetrnější k životnímu 
prostředí. A právě tuto vizi symbolizuje i náš nový vizuální styl, 
který se v průběhu roku 2025 postupně propíše do veškeré 
naší komunikace.

Příběh wienerbergeru píšeme už od počátku 19. století. Právě 
tato bohatá historie nás inspirovala k vytvoření nové vizuální 
identity, která propojuje naše tradice s moderními hodnotami. 
Je nám ctí a potěšením začít psát jeho další kapitolu – s novou 
vizuální identitou, širokou nabídkou řešení, důrazem na 
inovace a udržitelnost, ale se stále stejným základním DNA, 
které velí dělat věci pořádně.

 Řešení pro šikmé střechy

 Řešení pro fasádu

 Řešení pro potrubní systémy

 Řešení pro dlažby

 Řešení pro dlažby

 Řešení pro cihelné zdivo a stropy



Obsah a informace uvedené v této brožuře slouží výhradně pro obecné marketingové účely a nelze se na ně spoléhat jako na úplné či přesné. Tato brožura zejména nenahrazuje odbornou 
radu ohledně vlastností produktů, jejich použití, vhodnosti pro konkrétní účel nebo správného způsobu zpracování. Veškeré příspěvky a ilustrace v této brožuře podléhají autorským 
právům. Pokud není výslovně uvedeno jinak, není dovoleno jejich opakované použití. Použití kopií z této brožury je povoleno pouze pro soukromé a nekomerční účely. Jakékoliv kopírování 
nebo šíření pro profesionální účely je přísně zakázáno.
Vyloučení odpovědnosti: Společnost wienerberger vytvořila tuto brožuru dle svého nejlepšího vědomí. wienerberger nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé  
či související se spolehnutím se na obsah nebo informace obsažené v této brožuře. Toto omezení se vztahuje na veškeré ztráty či škody jakéhokoliv druhu, včetně, ale nejen, přímých či 
nepřímých škod, následných nebo sankčních škod, zmařených výdajů, ušlého zisku nebo ztráty podnikání.
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