Prohlaseni o shodé

Cislo PoS: R23-12800390-B1W3224
Nazev vyrobku:

Identifikacnim kédem typu vyrobku je &islo PoS

TOLUS SKY GREY ECO obkladovy pasek rohovy

@ wienerberger

Wienerberger s.r.o.
Plachého 388/28, 370 01 Ceské Budgjovice
Ceska republika

Ur&ené(a) pouziti ve zd&nych sténach, pilifich a pfickach pro:

Ceska technicka norma / piedpis:
Autorizované osoba:

Ovéfeni shody typu vyrobku podle NV &. 163/2002 Sb. ve znéni pozdéjSich predpis:

obklady vnéjsich i vnitfnich stén
§7

STO 060-059111

204

Deklarované vlastnosti paleného obkladového prvku

Rozmeéry a tolerance rozméru rozmér | tolerance
Délka: mm 238 +6
Vyska: mm 40 +3
Tloustka: mm 23 +3
Sitka: mm 75 +3
Objemova hmotnost
Materialu prvku: kg/m’ 1550
Tolerance: % 5
Pevnost v tahu za ohybu
Primé&rna min.: N/mm? 2,0 stanoveno podle CSN 72 2605, pism. B
Jednotliva min.: N/mm? 1,6 stanoveno podle CSN 72 2605, pism. B
Tepelna vodivost Lo gry,unit: Wi(m-K) NPD nedeklaruje se
[ Propustnost vodnich par 4 : - 5/10 stanoveno podle EN 1745:2021, Ptiloha A, Tab. A.1
Mrazuvzdornost: cykly 25 stanoveno podle CSN 72 2601, Zména Z3, pism. A.5
Nasakavost: % 19 stanoveno podle CSN 72 2603, pism. B
Obsah aktivnich rozpustnych soli: tfida S2 stanoveno podle EN 772-5 ed. 2
Reakce na ohen: tfida A1 podle EN 13501-1
Hmotnostni aktivita >°Ra - index hmot. akt. 11,0 stanoveno podle vyhlasky & 422/2016 Sb.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

1.3.2025 jednatel

7

Ing. Vlastimil Cech

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou trvale ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti a spliuji zakladni pozadavky nafizeni
vlady €. 163/2002 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisu. Vyrobek je pfi uréeném pouziti ve stavbé bezpeény. Toto prohlaseni o shodé se
v souladu s timto nafizenim vlady vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Wienerberger s.r.o.
Plachého 388/28
370 01 Ceské Budsjovice
Ceska republika
ICO 00015253




